实验室安全教育考试题库
（第三套）

1、[判断题] 仪器设备开机前要先阅读熟悉该机器设备的操作规程。  
标准答案： 正确
2、[判断题] 操作机床时，应穿工作服。  
标准答案： 正确
3、[判断题] 操作机床时，留长发者要戴安全防护帽。  
标准答案： 正确
4、[判断题] 机床运行时，不准用手触摸旋转的工件。  
标准答案： 正确
5、[判断题] 照度计使用时，应防止强光曝射。  
标准答案： 正确
6、[判断题] 在钻床上工作时，为保护双手，可以戴手套进行工作。  
标准答案： 正确 标准答案： 错误
7、[判断题] 操作机床前要穿好工作服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开， 严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，防止机器绞伤。  
标准答案： 正确
8、[判断题] 钳工工作时，应穿好工作服，扎紧袖口，长发者要戴好防护帽。  
标准答案： 正确
9、[判断题] 在任何情况下，起吊的重物之下严禁站人。  
标准答案： 正确
10、[判断题] 焊接时，必须穿戴好必要的防护用品，如工作服、手套、防护眼镜等。  
标准答案： 正确
11、[判断题] 机床加工过程中出现异常或系统报警时，应立即停机并报告指导老师，待正常后方可继续操作。  
标准答案： 正确
12、[判断题] 数控机床上严禁堆放工件、夹具、刀具、量具等物品。加工前必须认真检查工件、刀具安装是否牢固、正确。  
标准答案： 正确
13、[判断题] 严禁将未经验证的程序输入数控装置进行零件加工。  
标准答案： 正确
14、[判断题] 当工件卡在模具中时，可以用手将工件取出。  
标准答案： 错误
15、[判断题] 高速设备和精密设备应在管理人员指导下使用。  
标准答案： 正确
16、[判断题] 机床运行中不准离开，且要精神集中。  
标准答案： 正确
17、[判断题] 焊接场地应预留安全通道并保持畅通。  
标准答案： 正确
18、[判断题] 焊接场地在10米内，禁止堆放易燃和易爆物质。  
标准答案： 正确
19、[判断题] 开启车床前，不用检查车床各手柄是否处于正常位置。  
标准答案： 错误
20、[判断题] 机床在运行中，可以更换主轴转速。  
标准答案： 错误
21、[判断题] 在机床快速进给时，要把手轮离合器打开，以防手轮快速旋转伤人。  
标准答案： 正确
22、[判断题] 在钻床上工作时，如果钻头上缠有铁屑，应停车清理。  
标准答案： 正确
23、[判断题] 可以用手拿工件进行磨削。  
标准答案： 错误
24、[判断题] 使用手锯时，安装锯条松紧要适当，拉锯速度不要过快，压力不要过大，以免锯条突然崩断弹出而发生伤人事件。  
标准答案： 正确
25、[判断题] 使用手锯锯工件快要锯断时，要及时用手扶住被锯下的部分，防止工件落下砸伤脚或损坏工件。  
标准答案： 正确
26、[判断题] 使用钻床钻孔时，身体与主轴可以靠近些，这样工作起来比较方便。  
标准答案： 错误
27、[判断题] 在钻床上钻削小工件，可以直接用手拿，而不必一定使用工具夹持。  
标准答案： 错误
28、[判断题] 加工工件时，可在加工过程中随时测量工件尺寸。  
标准答案： 错误
29、[判断题] 安装工件时，工件要装正、夹紧，装、卸工件后必须及时取下卡盘扳手。  
标准答案： 正确
30、[判断题] 数控电火花线切割机床在加工时，可以用手触摸钼丝。  
标准答案： 错误
31、[判断题] 仪器设备出现异常时，须立即停机，并找专业人员进行检修。  
标准答案： 正确
32、[判断题] 电火花机床开机后可以触摸两电极。  
标准答案： 错误
33、[判断题] 使用钻床工作时，应全面检查钻床、工具、夹具等，确认无误后，方可进行。  
标准答案： 正确
34、[单选题] 操作钻床时，如果采用手动进刀，事先应该：  
A. 选好锉刀 
B. 调整好行程限位块 
C. 选好进给速度 
D. 选好锯条
标准答案： B
35、[单选题] 在钻床上钻削小工件时，是否可以直接用手拿？  
A. 可以
B. 不可以
C. 方便拿时可以
D. 不方便拿时不可以
标准答案： B
36、[单选题] 在使用数控机床加工零件时，应注意：  
A. 可以将自己编好的程序输入数控装置进行零件加工，碰到问题时可以随时改变程序
B. 可以将自己编好的程序随时输入数控装置进行零件加工
C. 严禁将未经验证的程序输入数控装置进行零件加工
D. 以上都不对
标准答案： A
37、[单选题] 手动操作数控铣床，为了确定不会超程或撞到机床的其它设施，应检查当前的什么？  
A. 刀具的位置 
B. 主轴转速 
C. 夹具位置 
D. 参数设置
标准答案： A
38、[单选题] 数控车床在车削加工时必须：  
A. 关上防护门
B. 不必关上防护门
C. 根据需要可关也可开 
D. 关闭电源
标准答案： A
39、[单选题] 对数控机床数控系统内部存储的所有参数，应注意：  
A. 严禁私自打开，改动和删除
B. 可以任意打开，改动和删除
C. 可以任意打开，但不可改动和删除 
D. 以上都不对
标准答案： A
40、[单选题] 当发现眼睛可能进了粉屑，应采取措施：  
A. 坚持实习，下班后上医院 
B. 先告诉指导教师，尽快上医院检查
C. 坚持实习，不是特别难受就不上医院 
D. 立刻上医院进行检查
标准答案： B
 41、[单选题] 在钻床上，使用手动进刀时，应如何增加或减小压力？  
A. 小心 
B. 快速 
C. 随便 
D. 逐步
标准答案： D
42、[单选题] 大型仪器一般都使用计算机进行控制。计算机与仪器之间的数据传输线在何种情况下进行装卸?  
A．任意时刻
B．在仪器及计算机电源关闭时
C．在仪器处于工作状态时
D．在计算机处于工作状态时
标准答案： B
43、[单选题] 使用手锯锯工件快要锯断时，哪种做法是正确的？  
A. 放慢锯削速度 
B. 加大锯削时的压力 
C. 锯削的速度可以加快 
D. 用榔头打断工件
标准答案： A
44、[单选题] 铣床对刀时，应保证：  
A. 刀具静止，工件快速进给 
B. 刀具旋转，工件慢速手动进给 
C. 刀具静止，工件慢速进给 
D. 刀具旋转，工件快速手动进给
标准答案： B
45、[单选题] 在铣床快速进给时，应注意：  
A. 刻度盘 
B. 主轴转速 
C. 刀具与工件的位置 
D. 刀具旋转方向
标准答案： C
46、[单选题] 在铣床上装卸工件时，工作台位置应保证：  
A. 刀具在工件左方 
B. 刀具在工件右方 
C. 刀具尽量远离工件
D. 在对刀位置
标准答案： C
47、[单选题] 使用车床切削工件时要先锁紧：  
A. 尾座 
B. 尾座套筒
C. 刀架
D. 螺母
标准答案： C
48、[单选题] 车床的极限位置检查的方法是：  
A. 主轴低速，自动切至加工面的极限位置
B. 主轴低速，手动切至加工面的极限位置
C. 车刀对准加工面的极限位置，变速手柄放在空挡位置，用手扳动卡盘旋转一圈
D. 以上方法都不对
标准答案： C
49、[单选题] 车削开始前要进行极限位置检查的原因是：  
A. 防止卡盘与刀架或车刀相撞
B. 防止工件伸出长度不够
C. 防止工件因装卡不正而跳动
D. 以上原因都不对
标准答案： A
50、[单选题] 如果在试验过程中，闻到烧焦的气味应如何办？  
A. 关机走人 
B. 打开通风装置通风
C. 立即关机并报告相关负责人员 D. 请同实验的人帮忙检查
标准答案： C

